 eq \o\ad(第６号,　　　)様式

小荷物専用昇降機調書

　　　　　　　　　　　　　　　表　面

	１
	設置者住所氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　）

	２
	 eq \o\ad(設計者資格、,　　　　　　　)
 eq \o\ad(所在地、氏名,　　　　　　　)
建築士事務所名
	（　　）建築士（　　　　）登録第　　　　号
（　　）建築士事務所（　　　　）登録第　　　　  号　電話(　　)

	３
	 eq \o\ad(工事施工者,　　　　　　　)
 eq \o\ad(所在地、氏名,　　　　　　　)
	

	４

設置

する

建築

物又

は工

作物
	（１）　 eq \o\ad(所在地,　　　　　)
	

	
	（２）　名　　　称
	

	
	（３）　用　　　途
	

	
	　　　　確認申請書
　　　    受　　　付
	　　　　　年　　　月　　　日
	（５）確 認 番 号
	第　　　　　　　　号

	５

昇

降

機

の

概

要
	（１）　 eq \o\ad(大きさ,　　　　　)
	か　ご
	間口　　　　　 奥行　　　　　  床面積　　　　　　 高さ

　　　　　　ｍ　　　　　　　ｍ　　　　　　　　㎡    　　　　　　  ｍ

	
	
	出し入れ口
	床から出し入れ口下端までの距離

ｍ

	
	（２）　 eq \o\ad(積載量,　　　　　)
	ｋｇ

	
	（３）　用　　　途
	
	（４）形　 　　式
	テーブルタイプ　　フロアタイプ

	
	（５）　 eq \o\ad(定格速度,　　　　　)
	毎分　　　　　　 　　　　　 ｍ
	（６）操 作 方 式
	

	６

か

ご
	（１）　 eq \o\ad(囲い,　　　　　)
	
	（２）自　　　重
	                  ｋｇ

	
	（３）　 eq \o\ad(上ばり,　　　　　)　
	　　形鋼　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　本　　安全係数：　　　　　　　　
	

	
	（４）　 eq \o\ad(下ばり,　　　　　)
	　　形鋼　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　本　　安全係数：
	

	
	（５）　た　て　枠
	　　形鋼　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　本　　安全係数：
	

	７

昇

降

路
	（１）　 eq \o\ad(構造,　　　　　)
	
	（２） 竪 穴 区 画
	有　　　　無

	
	（３）　 eq \o\ad(囲い,　　　　　)
	
	（４）ピットの深さ
	ｍ

	
	（５）　 eq \o\ad(昇降行程,　　　　　)
	           ｍ
	（６）頂部すき間
	ｍ

	
	（７）　水平投影
　    面積
	間口　　              　　奥行 　    　　　　　   　 　面積

　　　            　　ｍ　　　　　　　　 　      　ｍ　　　  　　　　　　　　 　㎡

	
	（８）昇降路の壁
　 及び出し入

　  れ口の戸
	ガラスの使用
	有　　　無
	(有の場合)飛散防止性能
	

	
	
	任意の5cm2の面に対し垂直に300 Nの力
が作用した場合の変形
	

	
	（９）　 eq \o\ad(停止階,　　　　　)
	地下　　 地上

　　　　　　　　  階  計　　　箇所
	（１１）かごとしきい
    の す き 間
	ｍｍ

	
	（10）　 eq \o\ad(複数口数,　　　　　)
	地下　　 地上

　　　　　　　　  階  計　　　箇所
	
	

	
	（12）   eq \o\ad(レール,　　　　　)
	かご用　　　             　　　       つり合おもり用


備考　用紙の大きさは、日本工業規格 eq \o\ad(Ａ４と,　　　)する。
裏　面
	8

昇

降

路
の戸の構造
	（１）形     　    式
	    上げ戸　　　上下戸
	（２） eq \o\ad(開閉装置,　　　　　　　　　)
	動式

	
	（３）出 し 入 れ 口 数
	箇所
	（４）材　　　　　  質
	

	
	（５）昇降路の出し入れ口の戸と出し入れ口の枠とのすき間
	ｍｍ

	
	（６）上げ戸
	昇降路の出し入れ口の戸と敷居とのすき間
	( 難燃性ゴムの使用　　　有　　　無   )

	
	
	
	ｍｍ

	
	（７）上 下 戸
	昇降路の出し入れ口の戸の突き合わせ部分
のすき間
	( 難燃性ゴムの使用　　　有　　　無   ) 

	
	
	
	ｍｍ

	
	（８）  2枚戸の
  上げ戸
	2枚戸の重なり合う部分のすき間
	ｍｍ

	9

機械室
	（１）　大 き さ
	間口　            奥行　              高さ　             床面積

ｍ　　 　　　　　　ｍ　 　　　　　　　ｍ　　 　　　　　　　　　　㎡

	
	（２）　支持ばり　　　　　
	　　　形鋼　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　本　　安全係数：

	
	
	　　　形鋼　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　本　　安全係数：

	
	（３）　点 検 口 の
　  大 き さ
	幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ

　　　　　　　　　　　　　ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ

	10

機

器
	（１）　巻上機
	形式

	
	（２）巻上電動機
	　　　　　Ｖ　　　　　　Ａ　　　　　　　回毎分　　　　　　　　ｋｗ
	時間

定格

	
	（３）つり合
　 おもり重量
	ｋｇ

	
	（４）主索
	ＪＩＳ　Ｇ３５２５によるエレベーター用鋼索

	
	
	　　　　　　　　　　直径　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	保証破断力　　　　　本数　　　　　　　 ローピング　　　　　　 　安全係数

　　　　　　　Ｎ　　　　　　 　本　　　　　       　　：　　　　　   　　 （　　　）

	
	（５）綱車
	直径　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　ｍｍ　　　　　　　　　　　（主索の径の　　　倍）

	
	（６）ガバナー
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直径　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ

	１1

安

全

装

置
	（１）かご戸スイッチ　　　出し入れ口戸スイッチ
	（２）出し入れ口戸の施錠装置

	
	（３）ガバナー　（スイッチ有）　　（スイッチ無）
	（４）電磁ブレーキ　　（交流）　　　（直流）

	
	（５）非常止装置　　（早ぎき）　　（次第ぎき）
	（６）リミットスイッチ　　 eq \o\ad(（１段,　　　)）　　 eq \o\ad(（２段,　　　)）

	
	（７）緩衝器　　（バネ式）　　　（油入式）
	（８）スラックロープスイッチ

	
	（９）（外部非常止スイッチ）　　（電鈴）　　（ブザー）　　（通話装置）

	１2
備
考

	


 　注　１1欄は、該当事項を○印で囲んでください。
（４）





つ撚り





形式





式鋼索





有　　　無








